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EN CHIFFRES  

Surface du bâtiment 552 m² 

 

Réception des travaux Mai 2014 

Coûts de construction HTVA, hors primes 2.090 €/m² 

Subvention bâtiment exemplaire 100 €/m² 

                                                                                         

 

34
kWh/m² an

Moyenne bruxelloise
150

 

Umoy=0.36W/m²K

 

� =95%
n50=2.3h-1

 

Solaire PV = 22m², 

 

Free cooling 

 

 

Diminution surface  
imperméable  

 

Toiture verte
extensive (31m²) 

 

UR eau
Citerne EP (10m³)

 
Bois FSC/PEFC,
Cellulose, Fibres 

bois, laine minérale
 

Déchets de 
construction 

réemployés ou 
recyclés  

Lumière naturelle, 
ventilation régulé par 

sonde CO2  
 

REGENBOOG [114] 
UNE EXTENSION D’ECOLE EXEMPLAIRE 

Ecole – rénovation 
 
Rue Ulens 81, 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Maître d’ouvrage : Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
Architecte : Atelier 229 sprl 
Bureau d’études : ING ST - MATRIciel 
 

         
 

Le projet de l’école communale de Molenbeek-Saint-Jean a visé à créer 
une nouvelle aile donnant sur la rue d’Ulens, rejoignant l’école en cœur 
d’îlot. 4 classes de 25 élèves et un hall polyvalent ont vu le jour dans 
l’ancien bâtiment. Un espace tampon, composé d’une cage d’escalier 
desservant les différents niveaux, permet de limiter les déperditions entre 
le volume chauffé et la façade à rue. La façade arrière a été quant à elle, 
complètement recrée et surmontée d’une toiture verte. 

 Le but de la démarche a été, tout en répondant aux besoins 
organisationnel d’une école, de : 

·  créer un bâtiment aux faibles charges d’exploitation par un niveau 
d’isolation basse énergie, par la récupération d’eau de pluie et la 
couverture totale des besoins électriques par du solaire 
photovoltaïque. 

·  privilégier le confort de ses occupants, par l’utilisation de matériaux 
écologiques et de la lumière naturelle ainsi que par l’aménagement 
d’espaces verts. 
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CLIN D’ŒIL  

Les importants travaux sur l’arrière du bâtiment ont permis de diminuer sensiblement la 
surface imperméable qu’occasionnait une cour bétonnée, laissant place à une toiture 
verte extensive et l’aménagement de zones de plantations. Ces modifications permettent 
de participer au maillage vert de la ville et augmentent les surfaces de rétention des eaux 
pluviales. 

UNE DISPOSITION DES ESPACES INTELLIGENTE   

C’est par la bonne conception des bâtiments et en particulier par une bonne disposition des 
espaces intérieurs en fonction de leur finalité que l’on agit efficacement sur les déperditions. 
Ainsi, le projet a fait le choix de placer l’espace chauffé entre deux espaces tampon. Cette 
organisation permet de multiples avantages: réductions de l’impact sonore de la rue, 
déperditions thermiques des salles de classes atténuées, utilisation de l’air préchauffé 
naturellement par l’espace tampon en hiver. Les salles de cours ont pu alors être regroupées 
sur l’arrière du bâtiment, orienté Nord-Est et bénéficient ainsi d’un éclairage naturel 
homogène et sans éblouissement tout au long de la journée. 

 

 

DES MATERIAUX ECOLOGIQUES  

Un effort particulier a été fait d’éviter les matériaux synthétiques issu de filières non 
renouvelables au profit de matériaux plus écologiques: 
·  Isolant à base de laine de chanvre  (lambda = 0,040W/mK): en plus de ses aspects 

hydro et thermo régulateur (perméabilité à la vapeur d’eau et déphasage des pics de 
chaleur et de froid), la culture du chanvre a permis de développer une activité locale et 
valorise des terres considérées médiocres, puisque c’est une plante ne nécessitant peu 
ou pas d’engrais et laissant un sol propice à d’autres cultures. 

·  Isolant minéral rigide  (lambda = 0,045W/mK): les panneaux sont composés à 100% de 
matières premières naturelles (sable, calcaire, ciment, eau) qui sont néanmoins non 
renouvelables mais présent en quantité suffisante. Le matériau n’a pas d’impact sur la 
santé durant son cycle de vie fabrication, traitement, utilisation et recyclage.  

·  Béton Cellulaire  : Ce matériau offre de hautes valeurs d’isolation (lambda = 0,15W/mK) 
pour un matériau utilisé en structure. Son recyclage est possible par concassage. Sa 
production est cependant gourmande en énergie grise. 

·  Châssis de fenêtres en bois : Le bois est le matériau le plus écologique pour la 
fabrication des menuiseries. Le projet a opté pour du bois issu de forêts gérées 
durablement (labélisation FSC ou PEFC). Il faut néanmoins faire attention au choix des 
peintures/vernis qui peuvent avoir un impact sur l’environnement et la santé. 

 

 
Chanvre  Laine minérale  Béton cellulaire           Châssis bois 


